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□MK D1: Selbstversorgergemeinschaft  
Alle Anschlussnutzer werden von Erzeugungsanlage versorgt 

 
 

Für den Netzbetreiber relevante Zähler: 
Z1: Zähler für Bezug und Lieferung  
Z2: Zähler für Lieferung 
 
 

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB: 
Z1, Z2: nach Messstellenbetriebsgesetz 
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben) 
 

 

Öffentliches
Netz HAK

Nutzer 1 bis n
(alle Nutzer von EA versorgt)

Z1

Z1B

Z1L

Z2

Erzeugungs-
anlage

EA N1 N2 N3 Nn

ZN1 ZN2 ZN3 ZNnZ2L

Eigen-
tums-
grenze

Z3
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□MK D2: Selbstversorgergemeinschaft 
Hardwarelösung (2 Sammelschienenmodell) für aus dem Netz versorgte 
Anschlussnutzer 

Beispiel: 

 
 

Für den Netzbetreiber relevante Zähler: 
Z1: Zähler für Bezug und Lieferung  
Z2: Zähler für Lieferung 
Z3: Zähler für Bezug  
 
 

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB: 
Z1, Z2, Z3: nach Messstellenbetriebsgesetz 
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben) 
 

 

Öffentliches
Netz HAK

Nutzer 1 bis 3
von EA versorgt

Z1B

Z1L

Z2

Erzeugungs-
anlage

EA N1 N2 N3 N4

ZN1 ZN2 ZN3 Z3Z2LEigen-
tums-
grenze

Z1

Z3B

Nutzer 4 aus 
Netz versorgt
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□MK D3: Selbstversorgergemeinschaft  
Softwarelösung für aus dem Netz versorgte Anschlussnutzer 

Beispiel: 
 

Voraussetzung für Installation: 
 Dieses Messkonzept ist mit dem 

Netzbetreiber abzustimmen, 
insbesondere Messgeräteeinsatz, 
Ablese- und Abrechnungsmodalitäten

 

Für den Netzbetreiber relevante Zähler: 
Z1: Zähler für Bezug und Lieferung  
Z2: Zähler für Lieferung 
Z3: Zähler für Bezug 
 

 

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB: 
Z1, Z2, Z3: nach Messstellenbetriebsgesetz 
(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben) 
 

 

Öffentliches
Netz HAK

Nutzer 1, 2 und 4
von EA versorgt

Z1

Z1B

Z1L

Z2

Erzeugungs-
anlage

EA N1 N2 N3 N4

ZN1 ZN2 Z3 ZN4Z2L

Eigen-
tums-
grenze

Nutzer 3 aus
Netz versorgt

Z3B

Z3


